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Внутренняя емкость пленочного  изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.  Установлен барботаж, что позволяет достичь температуру подачи воды на потребителя до +0,1 °C.  Отличие данных установлен от Генератора ледяной воды с пленочным испарителем заключается в том, что в чиллере не происходит намораживание льда на пластинах, а проиходит только теплообмен между панельным испарителем и охлаждаемой водой. В пленочных чиллерах достигается низка температура воды, отсутствует в отличии от кожухотрубных или пластинчатых теплообменниках опасность замараживания теплообменника. Расстояние между панелями - 30, 50, 70 мм.

Комплектация установки:

- холодильная установка с сиcтемой зимнего пуска;- воздуходувка со встроенным фильтром для воздуха;- встроенная система поддаржания уровня воды;- на подаче поздуха установлен обратный клапан;- обшивка изготовлена из сэндвича, толщиной 50 мм;
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              Модель   Pq   Компрессор Dorin (Italy)  Компрессор, Bitzer (Germany) Т воды, расход воды м.куб/час. Температура входа в испаритель, гр.С Размеры изотермической емкости         КВт      +9  +8  +7  +6  +5  +4   Высота   Ширина   Длина        П1-2  3,13    2JES-07Y-40S  0,3  0,3  0,33  0,4  0,5  0,64   1600   310   512      П1-3  5,68    2FES-3Y-40S  0,5  0,6  0,7  0,8  0,95  1,3   1600   380   512      П1-4  8,8    2DES-3Y-40S  0,8  0,9  1  1,2  1,43  1,92   1600   450   512      П1-6  11,82  H551CS  4FES-5Y-40S  1  1,2  1,4  1,6  1,91  2,56   1600   520   512      П2-3  14,87  H701CS  4EES-6Y-40S  1,3  1,5  1,7  1,96  2,39  3,2   1600   380   850      П2-5  22,8  H851CS  4VE-10Y-40P  2  2,296  2,648  3,128  3,82  5,12   1600   450   850      П2-6  31,4  H1501CS  4PE-15Y-40P  2,783  3,157  3,641  4,301  5,247  7,04   1600   520   850      П2-8  37,6  H2001CC  4NE-20Y-40P  3,542  4  4,634  5,474  6,678  8,96   1600   660   850      П2-10  49,4  H2500CC  4HE-25Y-40P  4,35  4,94  5,69  6,725  8,2  11   1600   770   850      П2-11  56,7  H3000CC  4GE-30Y-40P  5,16  5,85  6,75  8  9,73  13   1600   840   850      П2-14  72,6  H3500CC  6HE-35Y-40P  7,2  8,15  9,4  11,1  12,7  18,18   1600   1080   850      П2-16  82,4  H4000CC  6GE - 40Y-40P  8,7  10  11,4  13,45  16,4  22   1600   1220   850      П2-20  101,4  H5000CC  6FE-50Y-40P  10,2  11,6  13,4  15,8  19,3  25,8   1600   1500   850      П4-12  116  H8001CC  8GE-60Y-40P  11,33  12,86  14,83  17,5  21,4  28,67   1600   940   1500      П4-14  145  2xH3500CC  2x6HE-35Y-40P  14,4  16,3  18,8  22,2  26,9  36,4   1600   1080   1500      П4-20  200  2xH5000CC  2x6FE-50Y-40P  17,5  20  23  27  33  44,3   1600   1500   1500      П4-22  232    2хHSK6451-50Y-40P  20,5  23,2  27  31,7  38,7  52   1600   1640   1500      П4-24  256    HSK8551-110-40P  22,6  25,6  30  35  42,5  57   1600   1780   1500      П4-26  290    HSK8561-125-40P  28,7  32,6  37,6  44,4  54  72,7   1600   1920   1500      П4-31  323    HSK8571-140-40P  35  40  46  54  66  88,3   1600   2270   1500      П6-26  416    HSK8591-180-40P  42  46,6  54  63,5  77,5  104   2250   1920   1500      П6-35  512    2xHSK8551-110Y-40P  55  63  73  86  105  140   2250   2550   1500      П8-34  646    2xHSK8571-140Y-40P  62  70  81  95  116  156   1700   2480   2700      П8-40  832    2xHSK8591-180Y-40P  74  84  97  114  140  187   1700   1500   2700      П8-41  870    3xHSK8561-125-40P  82  93  108  127  155  208   1700   1570   2700      П8-56  1160    4xCSH8561-125Y-40D  103  117  134  159  194  360   1700   2010   2700        Пленочные испарители очень легко очищать.Пленочный испаритель может работатьдаже с частично засоренной ледяной   водой. Один контур - 10 панелей.      Рассчет холодильной мощности Pn, развиваемой панельным испарителем сэффективной площадью S после охлаждения воды до 0°С и нарастания льда напленочнике толщиной h(мм) при температуре кипения хладона tk=-7°C (перегревеσ=7°С).  Pn=k*S*tk/h, где k=2,3 Вт/м·град-коэффициент теплопроводности льда.  Пример:расчет пленочного теплообменника П01 и П8, площадь 0,39 и 6,25 м2, перегрев 7К,толщина намороженного льда 4,83 мм, получаем: Pп01=(2,3*0,39*7)/0,00483 = 1,3 КВт/час Pп8=(2,3*6,25*7)/0,00483 = 20,83 КВт/час  Типы производимых панелей:        Марка пластины   Площадь теплообмена, м2  Q, КВт - 4K Ткип.=-4 0 C Твх.=+5 0 C Твых.=+1 0 C 1м 3 /час воды-4,6 КВт/час 1м 2 =3350 Вт Q, КВт - 5K Ткип.=-4 0 C, Т вх.=+6 0 C Т вых.=+1 0 C 1м 3 /час воды  - 5,8 КВт/час 1м 2 =4220 Вт Диаметр вх.мм Диаметр вых.мм     П01=0,321x0,625   0,39   Q=1,3   Q=1,64 6 10     П1 = 0,3125х1,25   0,78   Q=2,6   Q=3,29 8 10     П2 = 0,625х1,25   1,56   Q=5,2   Q=6,58 10 18     П4 = 1,25х1,25   3,125   Q=10,4   Q=13,19 12 22     П6 = 1,875х1,25   4,69   Q= 15,6   Q=19,8 16 28     П8 = 2,5х1,25   6,25   Q=20,83   Q=26,39 22 35     П11 =  500 x1500   1,5 2   Q= 5  Q=6,33 8 18     П21 = 1000 x 1500   3   Q= 10   Q=12,66 10 22     П31 = 1500 x 1500   4,5   Q = 15   Q=19 16 28     П41 = 3000 х 1500   9   Q = 30   Q=38 20 35             var widgetOptions255246 = { bg_color: "transparent" }; (function() { var a =document.createElement("script"), h = "head"; a.async = true; a.src =(document.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") +"//ucalc.pro/api/widget.js?id=255246&t="+Math.floor(new Date()/18e5);document.getElementsByTagName(h)[0].appendChild(a) })();            // You can placeJavaScript like this                      
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